Leistungserklérung gemal Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. 5 /2025 — Sorte 0001-00/99

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 12620 + EN 13139 0/1 - Sorte 0001-00/99

Verwendungszweck(e):

Gesteinskornung fiir Beton und Mértel

Name und Anschrift des Herstellers:

HKS GmbH, Vor dem Rheintor 17, 46459 Rees

Kieswerk Schwegermoor
Dammer Straf3e 48,49163 Bohmte

> Ein Unternchmen der Holemans Gruppe

Name und Anschrift des Bevollmachtigten :

WPK Beauftragter der Holemans GmbH, Vor dem Rheintor 17,46459 Rees

System(e) zur Bewertung
Leistungsbestandigkeit :

und Uberpriifung der

(System) 2+

Harmonisierte Norm(en):

EN 12620:2002+A1:2008 EN 13139 (2002)

Notifizierte Stelle(n) und Zertifikat Nr:

NB 0778 (BUV NW) 8.304- 1/1

Erklarte Leistung:

Siehe unten

Wesentliche Merkmale

Eigenschaft Leistung
Kornform, -gréf3e und —rohdichte Korngruppe 0/1
Kornzusammensetzung G 85
Kornform NPD
Rohdichte scheinbare pa: 2,63 £ 0,04 Mg/m?
Rohdichte wassergesattigter oberflachentrockener Basis pssd: 2,61 + 0,04 Mg/m?
Rohdichte auf ofentrockener Basis prd : 2,62 + 0,04 Mg/m?
Reinheit Muschelschalengehalt SC 10
Gehalt an Feinanteilen fa /Catl DIN EN 12620/ 13139
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD
Widerstand gegen Polieren / Widerstand gegen Verschleild
Abrieb / Verschleil’ Widerstand gegen Polieren NPD
Widerstand gegen Oberflachenabrieb
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen
Zusammensetzung/Gehalt Chloride < 0,01 M.-%
Séaureldsliches Sulfat ASo.
Gesamtschwefelgehalt <1,0 M.-%
Ehanungsverhalien des Betons beeinflussen bestanden
Raumbestéandigkeit Schwinden infolge Austrocknung NPD

Wasseraufnahme

Wasseraufnahme

0,5% + 0,4%

Gefahrliche Substanzen

Abstrahlung von Radioaktivitéat

Freisetzung von Schwermetallen

NPD
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen
Freisetzung sonstiger gefahrlicher Substanzen
Besténdigkeit gegen Alkali- Alkali-Empfindlichkeitsklasse | DAfStb Alkali-Richtlinie El
Kieselsaure-Reaktivitat
Zusatzliche technische Angaben zum Produkt EN 12620 : 0001 — Sorte 0001-01/99
a)Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,25 M.-%
b)Petrographischer Typ Quartarsand
c) Angaben der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskdérnungen
Werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Sorte Nr. Korngruppe Grenzabweichung EN 12620
0,063 0,250 1 14 2
0001-01 0/1 0,3 35 96 98 100 Tabelle 4

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung
(EU) 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Bohmte , 30.06.2025

André Bauhaus
Qualitatsbeauftragter




Leistungserklérung gemal Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. 5 /2025 — Sorte 0002-00/99

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 12620 + EN 13139 +EN 13043 0/2 - Sorte 0002-00/99

Verwendungszweck(e):

Gesteinskornung fir Beton,Mortel und Asphalt

Name und Anschrift des Herstellers:

HKS GmbH, Vor dem Rheintor 17, 46459 Rees

Kieswerk Schwegermoor
Dammer Stral3e 48,49163 Bohmte

> Ein Unternchmen der Holemans Gruppe

Name und Anschrift des Bevollmachtigten :

WPK Beauftragter der Holemans GmbH, Vor dem Rheintor 17,46459 Rees

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der | (System) 2+

Leistungsbestandigkeit :

Harmonisierte Norm(en):

EN 12620:2002+A1:2008 EN 13139 (2002) EN 13043 (2002+AC2004)

Notifizierte Stelle(n) und Zertifikat Nr:

NB 0778 (BUV NW) 8.304 - 1/1

Erklarte Leistungen: siehe unten

Wesentliche Merkmale Eigenschaft Leistung

Kornform, -gré3e und —rohdichte Korngruppe 0/2
Kornzusammensetzung Gt 85
Kornform NPD

Rohdichte scheinbare pa: 2,64 + 0,04 Mg/m?

Rohdichte wassergesattigter oberflachentrockener Basis pssd: 2,63 = 0,04 Mg/m?

Rohdichte auf ofentrockener Basis prd : 2,62 + 0,04 Mg/m?

Reinheit Muschelschalengehalt SC 10
Gehalt an Feinanteilen fs/Catl DIN EN 12620/ 13139

Widerstand gegen Zertrimmerung NPD

Widerstand gegen Polieren / Widerstand gegen Verschleild

Abrieb / Verschleil3 Widerstand gegen Polieren
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen

Zusammensetzung/Gehalt Chloride < 0,01 M.-%
Saureldsliches Sulfat ASo.2
Gesamtschwefelgehalt <1,0 M.-%
o b e ey bestanden

Raumbestéandigkeit Schwinden infolge Austrocknung NPD

Wasseraufnahme

Wasseraufnahme

0,6% + 0,4%

Gefahrliche Substanzen

Abstrahlung von Radioaktivitéat

Freisetzung von Schwermetallen

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen NPD
Freisetzung sonstiger gefahrlicher Substanzen
fesb o geen el Alkali-Empfindlichkeitsklasse | DAFStb Alkali-Richtlinie El
Zuséatzliche technische Angaben zum Produkt 0002 — Sorte 0002-01/99
a)Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,25 M.-%
b)Petrographischer Typ Quartarsand

c)Fliekoeffizent nach DIN EN 933-6 u TP Gestein-StB Teil 4.7.3

Ecs 26 +2sek

d) Angaben der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Sorte Nr. Korngruppe Grenzabweichung EN 12620
0,063 0,250 1 2 4
0002-01 0/2 0,2 12 85 95 100 Tabelle 4

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung
(EU) 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Rees , 30.06.2025

André Bauhaus
Qualitatsbeauftragter




Leistungserklérung gemal Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Nr. 5 /2025 — Sorte 0008-00/99

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 12620 0/8 - Sorte 0008-00/99
Verwendungszweck(e): Gesteinskornung fiir Beton
Name und Anschrift des Herstellers: HKS GmbH, Vor dem Rheintor 17, 46459 Rees

Kieswerk Schwegermoor A y
Dammer Straf3e 48,49163 Bohmte | >

> Ein Unternchmen der Holemans Gruppe

Name und Anschrift des Bevollmachtigten : WPK Beauftragter der Holemans GmbH, Vor dem Rheintor 17,46459 Rees

System(e) zur Bewertung und Uberprifung der | (System) 2+
Leistungsbestandigkeit :

Harmonisierte Norm(en): EN 12620:2002+A1:2008
Notifizierte Stelle(n) und Zertifikat Nr: NB 0778 (BUV NW) 8.304- 1/1
Erklarte Leistung: Siehe unten
Wesentliche Merkmale Eigenschaft Leistung
Kornform, -gréf3e und —rohdichte Korngruppe 0/8
Kornzusammensetzung Ga 90
Kornform Finr
Rohdichte scheinbare pa: 2,65 * 0,04 Mg/m?
Rohdichte wassergesattigter oberflachentrockener Basis pssd: 2,63 + 0,04 Mg/m?
Rohdichte auf ofentrockener Basis prd : 2,61 + 0,04 Mg/m?
Reinheit Muschelschalengehalt SC 10
Gehalt an Feinanteilen fa /Catl DIN EN 12620
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD
Widerstand gegen Polieren / Widerstand gegen Verschleild
Abrieb / Verschleil’ Widerstand gegen Polieren NPD
Widerstand gegen Oberflachenabrieb
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen
Zusammensetzung/Gehalt Chloride < 0,01 M.-%
Séaureldsliches Sulfat ASo.
Gesamtschwefelgehalt <1,0 M.-%
Ehanungsverhalien des Betons beeinflussen bestanden
Raumbestéandigkeit Schwinden infolge Austrocknung NPD
Wasseraufnahme Wasseraufnahme 0,6% + 0,4%
Geféhrliche Substanzen Abstrahlung von Radioaktivitéat
Freisetzung von Schwermetallen NeD
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen
Freisetzung sonstiger gefahrlicher Substanzen
Sesb rdu e geren el Alkali-Empfindlichkeitsklasse | DAFStb Alkali-Richtlinie El
Zuséatzliche technische Angaben zum Produkt EN 12620 : 0008 — Sorte 0008-01/99
a)Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,25 M.-%
b)Petrographischer Typ Quartarsand
¢) Angaben der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskdrnungen
Werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Sorte Nr. Korngruppe
0,063 0,250 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 11,2 16 Grenzabweichung EN12620
0008-01 0/8 0,1 5 85 55 70 84 98 100 100 Tabelle 6
0008-02 0/8 0,1 8 39 65 74 85 99 100 100 fur bes. Anwend.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung
(EU) 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Rees, 30.06.2025 André Bauhaus
Qualitatsbeauftragter




Leistungserklérung gemal Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Nr. 5/2025 — Sorte 0208-00/99

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 12620 : 2/8 - Sorte 0208-00/99
Verwendungszweck(e): Gesteinskornung fiir Beton
Name und Anschrift des Herstellers: HKS GmbH, Vor dem Rheintor 17, 46459 Rees

Kieswerk Schwegermoor A y
Dammer Stral3e 48,49163 Bohmte N 4

> Ein Unternchmen der Holemans Gruppe

Name und Anschrift des Bevollmachtigten : WPK Beauftragter der Holemans GmbH, Vor dem Rheintor 17,46459 Rees

System(e) zur Bewertung und Uberprifung der | (System) 2+
Leistungsbestandigkeit :

Harmonisierte Norm(en): EN 12620:2002+A1:2008
Notifizierte Stelle(n) und Zertifikat Nr: NB 0778 (BUV NW) 8.304- 1/1
Erklarte Leistung: Siehe unten
Wesentliche Merkmale Eigenschaft Leistung
Kornform, -gré3e und —rohdichte Korngruppe 2/8
Kornzusammensetzung G¢ 85/20
Kornform Flss
Rohdichte scheinbare pa: 2,60+ 0,05 Mg/m?
Rohdichte wassergesattigter oberflachentrockener Basis pssd: 2,54 + 0,04 Mg/m?
Rohdichte auf ofentrockener Basis prd : 2,50 + 0,04 Mg/m?
Reinheit Muschelschalengehalt SC 10
Gehalt an Feinanteilen fis
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD
Widerstand gegen Polieren / Widerstand gegen Verschleild
Abrieb / Verschleil? Widerstand gegen Polieren NPD
Widerstand gegen Oberflachenabrieb
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen
Zusammensetzung/Gehalt Chloride < 0,01 M.-%
Séaureldsliches Sulfat ASo
Gesamtschwefelgehalt <1,0 M.-%
Ehanungsverhalien des Betons beeinflussen bestanden
Raumbestéandigkeit Schwinden infolge Austrocknung NPD
Wasseraufnahme Wasseraufnahme 2,0% + 0,5%
Geféhrliche Substanzen Abstrahlung von Radioaktivitéat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen NPD
Freisetzung sonstiger gefahrlicher Substanzen
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit Magnesiumsulfat-Wert MSi;g *
Frostwiderstand Fi1
Frost-Tausalz-Bestandigkeit Fech
e e e e Alkali-Empfindiichkeitsklasse | DAfStb Alkali-Richtlinie El
*Nachweis erbracht Giber NaCl Priifung
Zuséatzliche technische Angaben zum Produkt EN 12620 : 2/8 — Sorte 0208-01/99
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen < 0,05 M.-%
Petrographischer Typ Quartéarkies

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung
(EU) 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Rees, 30.06.2025 André Bauhaus
Qualitatsbeauftragter




Leistungserklérung gemal Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Nr. 5 /2025 — Sorte 0816-00/99

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 12620 : 8/16 - Sorte 0816-00/99
Verwendungszweck(e): Gesteinskdrnung fur Beton
Name und Anschrift des Herstellers: HKS GmbH, Vor dem Rheintor 17, 46459 Rees

Kieswerk Schwegermoor
Dammer Stral3e 48,49163 Bohmte

> Ein Unternchmen der Holemans Gruppe

Name und Anschrift des Bevollmachtigten : WPK Beauftragter der Holemans GmbH, Vor dem Rheintor 17,46459 Rees

System(e) zur Bewertung und Uberprifung der | (System) 2+
Leistungsbestandigkeit :

Harmonisierte Norm(en): EN 12620:2002+A1:2008
Notifizierte Stelle(n) und Zertifikat Nr: NB 0778 (BUV NW) 8.304- 1/1
Erklarte Leistung: Siehe unten
Wesentliche Merkmale Eigenschaft Leistung
Kornform, -gré3e und —rohdichte Korngruppe 8/16
Kornzusammensetzung Gc 85/20
Kornform Fl 35
Rohdichte scheinbare pa: 2,60 * 0,04 Mg/m?
Rohdichte wassergesattigter oberflachentrockener Basis pssd: 2,54 + 0,04 Mg/m?®
Rohdichte auf ofentrockener Basis prd : 2,50 + 0,04 Mg/m?
Reinheit Muschelschalengehalt SC 10
Gehalt an Feinanteilen fis
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD
Widerstand gegen Polieren / Widerstand gegen Verschleild
Abrieb / Verschleil3 Widerstand gegen Polieren
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen
Zusammensetzung/Gehalt Chloride < 0,01 M.-%
Saureldsliches Sulfat ASo.2
Gesamtschwefelgehalt <1,0M.-%
Bes}andteile, die das Erstarrungs- un_d bestanden
Erhartungsverhalten des Betons beeinflussen
Raumbestéandigkeit Schwinden infolge Austrocknung NPD
Wasseraufnahme Wasseraufnahme 2,0% + 0,5%
Gefahrliche Substanzen Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen =0
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen
Freisetzung sonstiger gefahrlicher Substanzen
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit Magnesiumsulfat-Wert MSig *
Frostwiderstand Fi
Frost-Tausalz-Bestandigkeit Fec5
e e e e Alkali-Empfindiichkeitsklasse | DAfStb Alkali-Richtlinie El
*Nachweis erbracht tber NaCl Prufung
Zuséatzliche technische Angaben zum Produkt EN 12620 : 8/16 — Sorte 0816-01/99
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen < 0,05 M.-%
Petrographischer Typ Quartarkies

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung
(EU) 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Rees, 30.06.2025 André Bauhaus
Qualitatsbeauftragter




Leistungserklérung gemal Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Nr. 5 /2025 — Sorte 1632-00/99

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 12620 : 16/32 - Sorte 1632-00/99
Verwendungszweck(e): Gesteinskdrnung fur Beton
Name und Anschrift des Herstellers: HKS GmbH, Vor dem Rheintor 17, 46459 Rees

Kieswerk Schwegermoor
Dammer Stral3e 48,49163 Bohmte

> Ein Unternchmen der Holemans Gruppe

Name und Anschrift des Bevollmachtigten : WPK Beauftragter der Holemans GmbH, Vor dem Rheintor 17,46459 Rees

System(e) zur Bewertung und Uberprifung der | (System) 2+
Leistungsbestandigkeit :

Harmonisierte Norm(en): EN 12620:2002+A1:2008
Notifizierte Stelle(n) und Zertifikat Nr: NB 0778 (BUV NW) 8.304- 1/1
Erklarte Leistung: Siehe unten
Wesentliche Merkmale Eigenschaft Leistung
Kornform, -gréf3e und —rohdichte Korngruppe 16/32
Kornzusammensetzung G¢ 85/20
Kornform Fl 35
Rohdichte scheinbare pa: 2,60 + 0,04 Mg/m®
Rohdichte wassergesattigter oberflachentrockener Basis pssd: 2,55 + 0,04 Mg/m?
Rohdichte auf ofentrockener Basis prd : 2,50 + 0,04 Mg/m?
Reinheit Muschelschalengehalt SC 10
Gehalt an Feinanteilen fis
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD
Widerstand gegen Polieren / Widerstand gegen Verschleild
Abrieb / Verschleil? Widerstand gegen Polieren NPD
Widerstand gegen Oberflachenabrieb
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen
Zusammensetzung/Gehalt Chloride < 0,01 M.-%
Séaureldsliches Sulfat ASo
Gesamtschwefelgehalt <1,0 M.-%
Ehanungsverhalien des Betons beeinflussen bestanden
Raumbestéandigkeit Schwinden infolge Austrocknung NPD
Wasseraufnahme Wasseraufnahme 2,0 % = 0,5%
Geféhrliche Substanzen Abstrahlung von Radioaktivitéat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen NPD
Freisetzung sonstiger gefahrlicher Substanzen
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit Magnesiumsulfat-Wert MSi;s *
Frostwiderstand Fq
Frost-Tausalz-Bestandigkeit Fecb
Eiﬁiﬂiﬁfﬁgiﬁﬁ&ﬁlka" élrfw?alflindlichkeitsklasse it Alell-AlEnne =
*Nachweis erbracht tber NaCl Prufung
Zusatzliche technische Angaben zum Produkt EN 12620 : 16/32 — Sorte 1632-01/99
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen < 0,05 M.-%
Petrographischer Typ Quartarkies

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung
(EU) 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Rees, 30.06.2025 André Bauhaus
Qualitatsbeauftragter
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